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Обозначение Наименование 
Примечание

(стр.) 

1-ПС-ППТ Состав документации по планировке территории 4 

1-ПС-ППТ 
Раздел 1. Проект планировки территории. 
Графическая часть 

5 

1-ПС-ППТ Чертеж красных линий М 1:1000 6 

1-ПС-ППТ 

Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов. Чертеж границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих реконструкции в связи с изменением 
их местоположения  М 1:1000 

7 

1-ПС-ППТ 
Раздел 2. Положение о размещении линейных 
объектов 

8 

1-ПС-ППТ Положение о размещении линейных объектов 9 
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Стадия 

ООО 
«Ивановодорпроект» 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

1 - ПС-СП 

Разраб. Афанасьева 
Пров. Капаева 

 
  

 
Состав документации по 
планировке территории 

Листов

1
02.24
02.24

 
 

П 

   

205к 

Номер 
тома Обозначение Наименование 

Приме-
чание 

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории 

1 1-ПС- ППТ 

Раздел 1. Проект планировки территории. 
Графическая часть 
Раздел 2. Положение о размещении линейных 
объектов 

 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

2 1-ПС- ППТ 

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Графическая часть  
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Пояснительная 
записка  

 

Проект межевания территории 

3 1-ПС- ПМТ 

Основная часть проекта межевания территории
Раздел 1. Проект межевания территории. 
Графическая часть.  
Раздел 2. Проект межевания территории. 
Текстовая часть. 
Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории 
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории. Графическая часть.  
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории. Пояснительная записка
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Раздел 1. Графическая часть 

Раздел 1. Проект планировки территории.  
Графическая часть 

5



 

Обозначение 
точки 

X, м Y, м 

1 2 3 
1 301442,88 2214964,22 
2 301459,79 2214832,75 
3 301505,12 2214975,41 
4 301524,64 2214995,98 
5 301522,07 2215079,43 
6 301487,08 2215079,90 
7 301485,36 2215081,67 
8 301463,41 2215292,92 
9 301443,76 2215525,40 
10 301380,54 2215633,68 
11 301396,61 2215491,40 
12 301402,49 2215449,45 
13 301433,97 2215127,05 
14 301412,44 2215127,97 
15 301409,99 2215080,77 
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1-ПС–ППТ-ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 Разработал Афанасьева  03.24 
Основная (утверждаемая) часть 

проекта планировки территории. 
Положение о размещении  

линейных объектов 

Стадия Лист Листов 

 Проверил Капаева  03.24 П        1  
    

ООО  
«Ивановодорпроект» 

    

    

Содержание 
 

№ 
п/п 

Наименование Стр. 

1 Введение 2 

2 Положение 3 

3 

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 
движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а 
также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения. 

3 

4 

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения линейных объектов. 

5 

5 
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов. 

5 

6 
4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения. 

6 

7 
5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон 
их планируемого размещения. 

6 

8 

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 
момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов. 

6 

9 
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов. 

7 

10 
8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды. 

7 

11 
9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 

9 
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Введение 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории улично-дорожной сети в 
районе улицы Лежневской города Иваново выполнен ООО «Ивановодорпроект» на основании: 

- Постановление Администрации города Иванова от 28.01.2020 № 63 «О подготовке 
документации по планировке территории улично-дорожной сети в районе улицы Лежневской 
города Иванова» (в ред. Постановления Администрации города Иванова от 25.03.2024 №615). 

 
В качестве основной нормативно-правовой и методической базы при подготовке 

документации по планировке территории использовались: 
1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации. 
2. Земельный кодекс Российской Федерации. 
3. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20». 

5. СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 -89*»; 

6. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №738/пр «Об утверждении видов планировочной 
структуры». 

7. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о 
составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного 
или нескольких линейных объектов». 

8. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении случаев подготовки и 
требований к подготовке входящих в состав материалов по обоснованию проекта планировки 
территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории». 

9. Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (с изменениями на 27 декабря 2018 года)». 

10. Федеральный закон от 24.07.2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (редакция, 
действующая с 16 сентября 2019 года). 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года №717 «О 
нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса». 

12. СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция          
СНиП 2.05.02-85*». 

13. Государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные данные, 
технические условия и требования, выданные органами государственного надзора и 
заинтересованными организациями при согласовании места размещения объекта строительства. 

14. Постановление Администрации города Иванова от 09.02.2010 №200 «Об утверждении 
проекта красных линий на территории города Иванова». 

14. Генеральный план города Иванова. 
15. Правила землепользования и застройки города Иванова. 
 
Целью разработки проекта планировки территории является: 
1. Обеспечение устойчивого развития территории. 
2. Выделение элементов планировочной структуры. 
3. Установление границ земельных участков. 
4. Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства. 
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5. Определение характеристик и очередности планируемого развития территории. 
 
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по ее обоснованию. 
Проектом планировки и межевания территории выделен элемент планировочной 

структуры – улично-дорожная сеть. 
 

 
Положение 

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 
линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в 

связи с изменением их местоположения. 
 

Назначение линейного объекта – Улично – дорожная сеть в районе улицы Лежневская 
города Иванова. 

Проектом планировки территории и проектом межевания территории планируется 
установить границы земельных участков. Граница земельного участка устанавливается по линии, 
соединяющей крайние точки земельного участка. 

Проектные решения документации по планировке территории не предусматривают 
размещение объектов федерального значения, регионального значения, в связи с чем, зоны 
планируемого размещения указанных объектов отсутствуют. 

Проектом планировки и межевания территории выделен элемент планировочной структуры 
- территория занятая линейным объектом и(или) предназначенная для размещения линейного 
объекта. 

Документация по планировке территории подготовлена в отношении 3 этапа. 
На данном этапе предусматривается реконструкция участка в районе кругового движения у 

Автовокзала (3 этап).  
В соответствии с Генеральным планом города улица Лежневская относится к 

магистральным дорогам общегородского значения регулируемого движения. 
В соответствии с Проектом красных линий на территории города Иванова, утвержденным 

Постановлением Администрации города Иванова от 09.02.2010 №200, рассматриваемая 
территория расположена в границах территории общего пользования. 

Реконструкция участка запроектирована по существующему направлению автомобильной 
дороги по ул. Лежневская, которое проходит по застроенной территории жилой зоны города 
Иваново. Настоящим проектом снос жилых домов не предусмотрен. 

Участок реконструкции насыщен коммуникациями, которые подлежат переустройству. 
Сведения о категории и классе линейного объекта 
Класс объекта – наземный, автомобильная дорога с инженерными сетями.  
Сведения о проектной мощности (пропускной способности, грузообороте, 

интенсивности движения и др.) линейного объекта 
Пропускная способность 
№ Pmax n fb fгр fi fP fавт fтер fR fV Р 

Проектные дорожные условия (нечетная сторона) 
1 894 3 0,98 0,97 1,0 1,0 0,99 0,9 1,0 1,0 2272

Проектные дорожные условия (четная сторона) 
1 894 3 0,98 0,97 1,0 1,0 0,99 0,9 1,0 1,0 2272
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Интенсивность движения 

Год 

Интенсивность движения, авт./сут. 

П
ри

ве
де

нн
ая

 
ин

те
нс

ив
но

ст
ь,

 
ав

т.
/с

ут
. 

Грузовое движение Пассажирское движение 

 
общая 

в том числе по  
грузоподъемности 

всего легковые автобусы всего 
до  

2-х т 
2-8 т 

Более 
 8 т 

авто- 
поезда 

2020 600 100 0 0 700 8000 1500 9500 10200 12690 

2026 760 127 0 0 887 10123 1898 12021 12908 16060 

2032 961 161 0 0 1122 12809 2402 15211 16333 20322 

2038 1216 203 0 0 1419 16207 3039 19246 20665 25711 

2044 1538 257 0 0 1795 20507 3845 24352 26147 32532 

 
Расчетная интенсивность движения, приведенная к легковым автомобилям на текущий 

год (2024) 

Тип транспорта Г/п, т 
Интенсивность, 

авт./сут 
Коэф. 

приведения 

Приведенная 
интенсивность, 

авт./сут. 
Двухосный грузовой автомобиль до 2 т 600 1,3 780 
Трехосный грузовой автомобиль 2-8 т 100 1,6 160 

Четырехосный грузовой автомобиль 8-14 т 0 1,8 0 
Автопоезда до 12 т 0 1,8 0 

Легковой автомобиль - 8000 1,0 8000 
Автобусы - 1500 2,5 3750 

Итого 12690 
 
Расчет пропускной способности сложного сечения улицы представлен в приложении 1. 

Расчет выполнен на основании ОДМ 218.2.020-2012 “Методические рекомендации по оценке 
пропускной способности автомобильных дорог”. Пропускная способность проектируемом участке 
составит 2272 авт/ч. 

План трассы 
Направление проектируемой дороги обусловлено плавным сопряжением с существующими 

улицами в плановом и высотном отношении. Общее направление проектируемого объекта – 
северо-восточное. 

Реконструируемая улица Лежневская относится к классу Магистральная улица 
общегородского значения регулируемого движения согласно СП 42.13330-2016. 

Земляное полотно 
При проектировании поперечного профиля состав и количество элементов определяются 

особенностями прилегающей застройки, интенсивности транспортного и пешеходного движения, 
видами транспорта. 

Поперечный профиль принят согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с 
Изменениями N 1, 2) с расчетными параметрами, представленными в таблице. 

Проектом предусмотрено устройство проезжей части и тротуаров с асфальтобетонным 
покрытием и установкой бордюрного камня. 

Поперечный уклон проезжей части принят 20 ‰, а тротуаров - 10 ‰.  
Земляное полотно запроектировано на основе геодезических и геологических изысканий, 

климатических особенностей района строительства с учетом категории улицы, типа дорожной 
одежды, условий производства работ, наличия и состояния подземных коммуникаций, а также с 
учетом вертикальной планировки. 

Проектом предусмотрен посев многолетних трав в газонах, отделяющих тротуары от 
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проезжей части. 
Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, развязки и т.д.), а также 

водные преграды на участке строительства отсутствуют. 
  Посты дорожно-патрульной службы, пункты весового контроля, посты учета 

движения, посты метеорологического наблюдения и места размещения объектов дорожного 
сервиса в рамках данного проекта не устраивается.  

  На данном этапе предусматривается переустройство остановок наземного 
общественного транспорта. 
 

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их 
местоположения: 

На строительном участке расположены подземные коммуникации, которые подлежат 
переустройству, согласно техническим условиям, выданным владельцами сетей. 

 
2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 

городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейных объектов. 

 
Субъекты Российской Федерации: Ивановская область. 
Муниципальные районы, городские округа: городской округ Иваново. 
Населённые пункты: город Иваново. 
 

3. Перечень координат характерных точек границы зон для 
планируемого размещения линейных объектов. 

                                                                                                   Система координат МСК-37 
Автомобильная дорога 

Обозначение точки X, м Y, м 

1 2 3 
1 301509,40 2214914,06 
2 301503,00 2214973,18 
3 301524,64 2214995,98 
4 301531,75 2214995,99 
5 301532,05 2215049,90 
6 301521,72 2215051,97 
7 301522,07 2215079,43 
8 301487,08 2215079,90 
9 301485,36 2215081,67 
10 301482,40 2215113,54 
11 301479,99 2215113,35 
12 301477,93 2215156,51 
13 301464,90 2215257,81 
14 301464,02 2215280,83 
15 301463,41 2215292,92 
16 301450,47 2215437,68 
17 301444,91 2215496,42 
18 301396,61 2215491,40 
19 301403,80 2215440,10 
20 301405,53 2215427,78 
21 301407,73 2215419,77 
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22 301433,97 2215127,05 
23 301418,02 2215127,73 
24 301417,90 2215125,13 
25 301418,33 2215082,84 
26 301417,83 2215068,75 
27 301419,51 2215068,82 
28 301419,05 2215055,72 
29 301417,37 2215055,62 
30 301414,20 2214966,02 
31 301416,50 2214965,81 
32 301442,88 2214964,22 
33 301448,42 2214922,98 
34 301450,26 2214906,80 
1 301509,40 2214914,06 

 
4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 
изменением их местоположения. 

Места размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе 
линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не 
могут выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных 
проектом планировки территории. Границы охранных зон от проектируемых сетей, подлежащих 
переустройству в связи с изменением их местоположения, отображаются в графическом 
материале. 
 

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

в границах зон их планируемого размещения. 
Автомобильная дорога будет располагаться в зоне транспортной инфраструктуры. 

Согласно Градостроительному кодексу на земельные участки, предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые линейными объектами действие градостроительного 
регламента не распространяется. 

 
6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 

объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, 

от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов. 

Объекты капитального строительства, строящиеся на момент подготовки проекта 
планировки территории, в границе зоны планируемого размещения линейного объекта – 
отсутствуют. 

Объекты капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, в границе зоны планируемого 
размещения линейного объекта – отсутствуют. 

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов для целей настоящего проекта 
не разрабатывались. Такие мероприятия, при выявлении необходимости в них, следует 
предусмотреть на стадии архитектурно-строительного проектирования. 

14



 

 

      

1-ПС-ППТ-ПЗ 

Лист 

      7 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта пересекает существующие 
объекты капитального строительства: сети ливневой канализации, наружное освещение, 
электрические сети, контактная сеть троллейбусов, действующая сеть АСУДД. При пересечении 
проектируемой автомобильной дорогой существующих подземных и надземных коммуникаций, 
расстояние в свету и угол пересечения приняты в соответствие требований СП 36.13330.2012, СП 
86.13330.2014, РД-24.040.00-КТН062-14, ПУЭ 7 изд. и технических условий на пересечение 
организаций-балансодержателей данных сетей. 

Разработку и засыпку траншеи в местах пересечения с подземными коммуникациями 
предусматривается выполнять вручную, в присутствии представителя эксплуатирующей 
организации с выполнением всех мер предосторожности согласно требованиям СП 45.13330.2012. 
При работе вблизи воздушных электрических линий машинисты строительных машин должны 
следить за тем, чтобы из-за неровности местности не произошло резкого наклона рабочего органа 
машин в сторону проводов воздушных линий, и их опор. Не допускается работа подъемных 
сооружений вблизи воздушных линий при ветре, вызывающем отклонение на опасное расстояние 
свободных (без груза) тросов и канатов. В темное время суток работу подъемных сооружений 
можно проводить только при отключенной ЛЭП и достаточном освещении рабочего места и ЛЭП. 
При приближении грозы лицо, ответственное за безопасное выполнение работ, обязано прекратить 
производство работ и вывести всех работающих из зоны выполнения работ на расстояние не 
ближе 25 м от ЛЭП. Во время грозы производство работ и пребывание людей в охранной зоне 
запрещается. Перед производством работ на всех стадиях, совместно с представителями 
эксплуатирующих организаций, необходимо уточнить положение пересекаемых коммуникаций и 
обозначить опознавательными знаками высотой от 1,5 до 2 м, с указанием фактической глубины 
заложения коммуникации. 
 

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов. 
Согласно письма Комитета Ивановской области по государственной охране объектов 

культурного наследия №9-о от 12.02.2020г, в границах зон планируемого размещения линейного 
объекта объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
отсутствуют. 

Мероприятия по защите объектов культурного наследия от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейного объекта не разрабатывались. 
 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды. 

Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по снижению 
воздействия на окружающую природную среду, осуществление которых позволит снизить 
воздействие до минимально возможного уровня: 

 своевременное и качественное устройство постоянных, временных подъездных вне и 
внутри площадочных путей до начала строительства; 

 сокращение сроков производства земляных работ; 
 организация регулярной уборки территории стройплощадки; 
 обеспечение требуемого уровня культуры производства с соблюдением правил 

производственной санитарии и охраны труда; 
 выполнение расчистки территории от строительного мусора после окончания 

строительных работ; 
 исключение на территории стройплощадки мойки и заправки, а также техобслуживания 

строительной техники и машин; 
 устройство оборудованных, исключающих загрязнение грунта, мест складирования для 

временного размещения строительных конструкций, стройматериалов и изделий в период 
реконструкции; 

15



 

 

      

1-ПС-ППТ-ПЗ 

Лист 

      8 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 применение тары, исключающей загрязнение грунта при хранении в ней строительных 
материалов и изделий в период строительства; 

 временное складирование и транспортировка образующихся отходов должна 
осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования 
к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 

Безопасность движения и сохранения существующего ландшафта обеспечивается 
рациональным сочетанием элементов плана и профиля, не вызывающих резких изменений 
скоростей движения, правильным назначением ширины проезжей части дороги. 

Своевременная информация водителей об условиях движения достигается расстановкой 
дорожных знаков. Защита поверхностных и грунтовых вод от загрязнения взвешенными 
частицами и химическими материалами достигается применением безвредных противогололёдных 
материалов. 

На территориях с нормируемыми показателями должно обеспечиваться не превышение 
ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха, ПДУ физических воздействий (уровень 
шума). 

Мероприятия по рациональному использованию и охране подземных и поверхностных вод 
Период строительства объекта 

 заправка строительной техники топливом производиться при помощи специальных 
топливных заправщиков на стационарной заправочной станции с водонепроницаемым покрытием 
или на стационарной ПЗС. В месте заправки необходимо иметь запас песка, металлический 
поддон; 

 двигатели дорожных машин и механизмов должны быть отрегулированы на экономичное 
сжигание топлива при заправке техники; 

 материалы, используемые при строительстве автомобильной дороги, должны быть 
рекомендованы к использованию и не образовывать побочных химически активных веществ; 

 запрещение мойки машин и механизмов в зоне проведения работ; 
 площадка для хранения отходов должна иметь твердое покрытие, исключающее 

загрязнение подземных вод вредными веществами; 
 организация регулярной уборки территории площадки производства работ от мусора, 
 отсутствие водопотребления из природных подземных вод;  
 использование для хозяйственно-питьевых целей только привозной воды; 
 обеспечение вертикальной планировки, прилегающей к автомобильной дороге, 

исключающей застаивание поверхностных вод; 
 отсутствие водоотведения загрязненной воды в подземные водоносные горизонты; 
 сокращение сроков по производству работ до минимально возможных; 
 все временные сооружения должны быть обеспечены средствами пожаротушения; 
 по окончании производства работ должна быть произведена разборка временных 

сооружений. Занимаемая территория должна быть очищена от мусора и остатков строительных 
конструкций, а нарушенные участки спланированы и рекультивированы. 

Необходимо осуществлять постоянный контроль за ходом производства работ по 
строительству и в процессе эксплуатации. Лица, виновные в нарушении режима использования 
территории проводимых работ на участке автомобильной дороги, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

Канализационные отходы на основании СанПиН 421284690-88 «Санитарные правила и 
нормы содержания территории населения» рекомендуется собирать в специальные герметические 
оборудованные для этих целей биотуалеты.  

Персональная ответственность за выполнение мероприятий по защите подземных вод от 
загрязнения и истощения в период производства работ возлагается на руководителя производства 
работ. До начала производства работ персонал должен пройти инструктаж по соблюдению 
требований охраны окружающей среды при выполнении работ по строительству объекта. 
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9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей. Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых 
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 
окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их 
возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов 
чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные мероприятия научного, инженерно-технического и 
технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и 
угроз. 

Одним из направлений уменьшения масштабов чрезвычайных ситуаций является 
строительство и использование защитных сооружений различного назначения. К ним относятся 
проектируемые сооружения по устройству дождевой канализации, предохраняющие 
прилегающую территорию от распространения поверхностного загрязнения. 

Другим направлением уменьшения масштабов чрезвычайных ситуаций являются 
мероприятия по повышению физической стойкости объектов к воздействию поражающих 
факторов при авариях, природных и техногенных катастрофах. В данном случае при 
проектировании применяются современные материалы (асфальтобетонные смеси, георешетки и 
т.д.), позволяющие продлить срок службы проезжей части при установленном режиме движения 
автомобильного транспорта. 

Противооползневые и противообвальные мероприятия включают изменение продольного и 
поперечного профилей автомобильной дороги в целях повышения ее устойчивости, регулирование 
стока поверхностных вод путем соответствующей вертикальной планировки территории. 

Основные противокарстовые мероприятия включают устройство оснований автодороги 
ниже зоны опасных карстовых проявлений, организацию поверхностного стока, применение 
конструкций дорожных одежд, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при 
возможных деформациях основания. 

По результатам проведенных инженерно-геологических изысканий, рекогносцировочного 
обследования участка и архивным данным определено, что территория проектирования 
характеризуется отсутствием провалов, воронок, разуплотненных зон и других аномалий, 
гидрогеологические условия территории стабильны, ненарушенный режим грунтовых вод, 
поверхностных проявлений карстово-суффозионных процессов на исследуемой территории не 
обнаружено. При существующих геологических и гидрогеологических условиях отсутствуют 
предпосылки для возникновения вертикальной суффозии. 

Перечень мероприятий по пожарной безопасности. 
Категорически запрещается применение открытого огня для разогрева органически 

вяжущих, мастик, полимерных материалов и других горючих веществ. 
Заправка дорожных машин топливом и смазочными материалами должна производиться в 

специально выделенном месте, оборудованном средствами и инвентарём противопожарной 
безопасности. 

Производство сварочных работ при изготовлении конструктивных элементов должно 
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осуществляться в специально отведённых местах, оборудованных настилом и другими 
средствами, исключающими возгорание горючих веществ. 

Применение открытого сжигания горючих материалов в целях теплообразования или 
ликвидации отходов допускается как исключение, в разовом порядке, с разрешения вышестоящей 
организации. Работы с пожаро- и взрывоопасными материалами выполняются с обязательным 
соблюдением требований пожарной безопасности. Рабочие места должны быть обеспечены 
противопожарными средствами. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, 
опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических 
контейнерах в безопасном месте. В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 
материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в 
радиусе более 50м. 

Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожаротушения 
согласно. Рабочие места должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и 
средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 
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