
 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЗАГЛУБЛЕННЫМ И ДРУГИМ ПОМЕЩЕНИЯМ ПОДЗЕМНОГО 

ПРОСТРАНСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫМ КАК УКРЫТИЯ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Высоту помещений рекомендовано считать не ниже 1,7 м. Норму площади 

пола помещений на одного укрываемого следует принимать равной 0,6 - 1,0 м2. 

Внутренний объем помещения должен быть не менее 1,2 м3 на одного 

укрываемого. 

Вход в укрытие должен освещаться. 

Транзит линий водопровода, канализации, отопления, электроснабжения, а 

также трубопроводов сжатого воздуха, газопроводов и трубопроводов с водой 

через помещения укрытий допускается при условии наличия отключающих 

устройств в подвале многоквартирного дома. 

Для обеспечения необходимых условий пребывания, укрываемых в 

помещениях, максимально используются существующие системы вентиляции, 

водоснабжения и канализации (при наличии). 

Воздухоснабжение укрытий должно осуществляться, как правило, в режиме 

естественной вентиляции. 

Системы жизнеобеспечения укрытий должны быть рассчитаны на 

односуточное пребывание укрываемых. 


